
視界光光學平板燈介紹

能減少您燈具數量並維持或增加使用空間亮度
光線具保護眼睛且燈具真正⾧久使用不需更換

輕鋼架輕鋼架 吸頂吸頂吊燈、吊桿燈吊燈、吊桿燈

100坪傳統燈具、LED燈具要100盞
我們最少只需60盞

四種安裝方式四種安裝方式

演 色 性 : CRI 80
發 光 效 率 : 90lm/w
光 源 壽 命 : 5萬小時/10年(每日12小時)
電 壓 : 100V-240V
光衰比率(年) : <3%(3~5年)

規格：60 x 120 cm
色溫：6500K、5000K
功率：60W/時
光通量：5400lm

規格：30 x 120 cm
色溫：6500K、5000K、4000K
功率：40W/時
光通量：3600lm

規格：60 x 60 cm
色溫：6500K、5000K、4000K
功率：40W/時
光通量：3600lm

規格：30 x 60 cm
色溫：6500K、5000K
功率：20W/時
光通量：1800lm

規格：30 x 30 cm
色溫：6500K、5000K
功率：20W/時
光通量：900lm

五種規格五種規格



視界光光學平板燈特點

噴墨UV固化奇美PMMA
精密光學級導光板

最高等級92.5%透光率
安全無毒、不黃變

光線需經過２萬次折射
無眩光、無刺眼
光線均勻不斷光
發光角度120度

噴墨UV固化奇美PMMA
精密光學級導光板

最高等級92.5%透光率
安全無毒、不黃變

光線需經過２萬次折射
無眩光、無刺眼
光線均勻不斷光
發光角度120度

㇐次性夾具式封裝無
鎖螺絲

不漏光
真正防塵、防蟲害

㇐次性夾具式封裝無
鎖螺絲

不漏光
真正防塵、防蟲害

兩側使用高品質LED燈珠

通過第三方及CE認證
無藍光、紅外線、紫外線危害
室溫105度、壽命大於4萬6千

小時
各12並聯燈珠不會㇐次全壞

兩側使用高品質LED燈珠

通過第三方及CE認證
無藍光、紅外線、紫外線危害
室溫105度、壽命大於4萬6千

小時
各12並聯燈珠不會㇐次全壞

外框與背板使用航太
鋁合金

接觸面積大
散熱最強化

外框與背板使用航太
鋁合金

接觸面積大
散熱最強化100~240V通用變壓器

通過CE、Rosh認證
快速接頭、方便更換

保固五年

100~240V通用變壓器
通過CE、Rosh認證
快速接頭、方便更換

保固五年

塵班＋光線不均勻 燈珠㇐邊全壞 背板鎖螺絲封裝不良 眩光刺眼

傳統燈具
照射面積小

視界光光學平板燈
照射面積大

發光角度120度

1.7坪照射面積

發光角度120度

1.7坪照射面積

去除市面上平板燈缺點



視界光光學平板燈規格


